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	Balkongeländer liefern und montieren
Balkonmaße:

Wartungsfreies, nichtrostendes Balkongeländer „SELECT“ der Firma CBC Complett-Balcon-Construct.
Das Geländer aus Alu-Profilen der Legierung Al-Mg-Si  0,5 F 25 entspricht den in der DIN 1055 geforderten Werten für Balkongeländer und den derzeit geltenden Regeln der Technik.

Eine statische Berechnung ist auf Verlangen vorzulegen.

Geländer bis 12 m Absturzhöhe, Höhe mind. 900 mm über OKF. Darüber Höhe mind. 1.100 mm über OKF entsprechend der Landesbauordnung.

Die Konstruktion besteht aus dem ALU-Handlaufprofil, einschl. Handlauf-, Eck- und Stoßverbinder sowie Endkappe.

Der Aluminium-Handlauf ist in den 4 Designformen nach Wahl des AG auszuführen. Handlauf mit bzw. ohne Wandbefestigung.

Die Aluminium-Pfosten-Profile sind in rund, eckig oder profiliert nach Wahl des AG auszuführen  und können wahlweise miteinander kombiniert werden.
Die Aluminium-Pfosten werden auf die Stützenfüße aus Aluminium-Kokillenguß (GK-Al-Si 10  Mg) aufgesteckt und mit Edelstahlnieten befestigt.

Farbe RAL .... farbbeschichtet.

Die Unterkonstruktion wird mit zugelassenen Edelstahlankern an die Betonplatte gedübelt oder mittels Edelstahldurchsteckmontage befestigt.

Die Seitenteile der Balkongeländer erhalten ab ca. 0,80 m zwei Stützpfosten.

Die Fronten der Balkongeländer erhalten von den Ecken aus nach ca. 0,40 m den ersten Stützpfosten, dann im weiteren Verlauf nach max. 1,20 m.

Die Konstruktion wird dem Verlauf der Betonplatte angepasst.

Die Bekleidung zum Geländer „SELECT“ ist aus TRESPA oder vergleichbarem Acryl oder Sicherheitsglas. TRESPA-Meteonplatten B 2, 8 mm dick, Farbe nach Wahl (Standardprogramm) auszuführen gemäß ETB-Prüfung.
Die an den Pfosten montierte Balkonbekleidung erfolgt als:

Aufgesetzte Bekleidung (die Balkonplatte bleibt ersichtlich)

Vorgesetzte Bekleidung (die Balkonplatte wird verdeckt).

Die Geländerfüllung wird oben und unten in Aluminium-Rahmen-Profile (43x15 mm), mit entsprechendem Kederprofil gehalten, Schiene mit Stoßverbinder, Eck- und Endkappen, Farbton wie Unterkonstruktion,

im oberen Geländerbereich mit einem zusätzlichen Zwischengurt aus ALU-Rechteckrohr, 30x10x1,5 mm.

Zwischen Handlauf-Obergurt und Verkleidung  in  Abständen nach oben zum Handlauf, max. 12 cm sowie zwischen Verkleidung und Zwischengurt max.  12 cm.

Die Befestigung der Geländerfüllung einschließlich der Halteschienen erfolgt durch Annieten mit nichtrostenden ALU/Nironieten an die Pfosten.

Alle Schrauben, Nieten und Befestigungsmittel sind aus Aluminium bzw. Edelstahl.

Die Geländer werden fachgerecht ausgerichtet und montiert und entsprechen der Statik sowie den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.


	
	


